Scheda tecnica Eurostove 77 S-Line

Specifiche tecniche

Tipologia articolo

Stufa a pellet
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Tutti i dati sono misurati in conformita ai
relativi standard EU, applicabili nel
momento della produzione. Solo per uso
indicativo.

Marchio Eurostove
Modello Eurostove 77 S-Line
Colore Bianco

Codice EAN 8713508782560
Potenza effettiva kw 8,5

Efficienza (nom. / ridotta) % 91,2/95
Autonomia (min./max.) ore 8,5-28

EEI / Classe efficienza energetica % 128 / A+
Consumo di pellets (min./max.) kg/ora 0,54 -1,76
Consumo w 72

Per ambienti fino a m? 75-225
Controllo Elettronico
Alimentazione V/Hz/Ph 220 -240~/50/1
Capacita del serbatoio kg 15

Pressione acustica 1m dB(A) 36 - 37

Scarico dietro

Diametro uscita mm 80

Temperatura tubo gas (nominale / °C 137,8/59,9
ridotta)

Possibile canalizzazione -

Tipo di carburante Pellet 6x30mm
Livello di CO al 13% di O, (nom. / rid.) mg/m3 80 - 485

Livello di OGC al 13% di O2 (nom. / rid.) mg/m? 6-4

Livello di NOx al 13% di O, (nom. / rid.) mg/m? 147 - 123
Materiale Metallo
Dimensioni (I x p x a) mm 465 x 500 x 1025
Dimensioni imballo (I x p x a) mm 580 x 620 x 1180
Peso - unita kg 85

Peso lordo imballo kg 92

Garanzia anni 2




