
Technische fiche  TSM 9 DUO

Technische specificaties

Artikeltype

Merk

Model

Kleur

EAN code

EAN binnen units

EAN buiten unit

SEER / SCOP

SEER / SCOP-klasse

Capaciteit koelen
(min./nom./max.)

Capaciteit verwarmen
(min./nom./max.)

Luchtverplaatsing
(laag/midden/hoog) in/in2.

Voor ruimtes tot - binnen units

Geluidsdruk binnen units

Geluidsdruk buiiten unit op 1m
(SPL)

Koudemiddel type / GWP /
Vulling

Diameter aansluiting
( gas/vloeistof )

Beschermingsklasse -
in/in2/out.

Materiaal

Afmetingen binnen units (b x d x
h)

Afmetingen buiten unit (w x d x
h)

Afmeting verpakking - binnen
units (b x d x h)

Afmetingen -  buiten unit (b x d
x h)

Netto gewicht - binnen unit

Netto gewicht - binnen unit 2

Netto gewicht - buiten unit

Bruto gewicht - binnen unit

Bruto gewicht - binnen unit 2

Bruto gewicht - buiten unit

Garantie compressor

Garantie

W/W

kW

kW

m³/h

m³

dB(A)

dB(A)

R/g

Ø mm/inch

IPxx

mm

mm

cm

cm

kg

kg

kg

kg

kg

kg

jaar

jaar

Duo split-unit airconditioner

Tectro

TSM 9 DUO

Wit

8713508772677

8713508780917 (x1)
8713508780924 (x1)

8713508780931

6,2 / 4

A++ / A+

1,08 / 3,3 /3,77

1,01 / 2,8 /3,94

420 / 470 / 550   /   420 /
470 /550

60 - 85  /  80 - 100

27  /  27

0

R32 / 675 / 1100

IU1: 9.52 (3/8)  /  6.35 (1/4)
IU2: 9.52 (3/8)  /  6.35 (1/4)

IPX0 / IPX0 / IPX4

ABS

777 x 250 x 205  /  777 x 250 x
205

830 x 605 x 290

85 x 32 x 28  /  85 x 32 x 28

88 x 64 x 39

8,5

8,5

40

10,5

10,5

42

4

2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens
de productie geldende EU standaarden,

en dienen slechts ter indicatie.


